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一、一、产品执行标准：
《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求》（AQ1071-2009）
《煤矿井下用塑料管材》MT558.1-2005
《煤矿用聚乙烯管》Q/YH001-2020
二、用途：煤矿井下瓦斯抽放钻孔封孔、护孔，钻孔与钻孔间连接、钻孔与汇流管及放水器联接用
三、材质：聚乙烯
4、 规格型号：50*1.6MPa 壁厚：4.6mm
5、  技术要求：
1、外观：内外表面清洁、光滑、平整、不允许有气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷等，外观色泽应均匀。
★2、阻燃性能：六根试样有焰燃烧时间的算术平均值应≤3s，其中任何一根试样的有焰燃烧时间应≤10s；六根试样无焰燃烧时间的算术平均值应≤20s，其中任何一根试样的无焰燃烧时间应≤60s
★3、抗静电性能：内、外壁表面电阻值的算术平均值≤1.0×106Ω
4、耐负压：   0.097MPa负压力下，保持100h，无吸扁和破坏；
5、厚度偏差：同一截面的壁厚偏差不应超过14%
6、不圆度：＜5%
7、垂直度：90±5。
★8、工艺要求：严禁使用通过在内、外表面采用涂覆方式或内外层薄压塑工艺实现阻燃、抗静电性能，管材全材质在生命周期内必须满足阻燃、抗静电性能需要，阻燃 、抗静电性能指标不能因管壁使用磨损而降低或失效。









