[bookmark: _Toc281381163]一、采购清单及技术基本需求：
	[bookmark: _Toc262628248][bookmark: _Toc286758337]序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	多联天井式室内机
	制冷量≥10KW,制热量≥11.2KW
	3台

	2
	多联天井式室内机
	制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW
	1台

	3
	多联天井式室内机
	制冷量≥16KW,制热量≥18KW
	1台

	4
	多联天井式室内机
	制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW
	1台

	5
	多联天井式室内机
	制冷量≥8KW,制热量≥9KW
	1台

	6
	多联天井式室内机
	制冷量≥9KW,制热量≥10KW
	2台

	7
	全直流变频室外机
	制冷量≥90KW,制热量≥100KW
	1台

	8
	安装辅材及人工
	本次空调安装所需的所有配管配件、铜管保温、其他
构件及相关辅材等均采用国标优质产品
	1项

	9
	外机基础
	
	1项

	10
	空调室内机电线
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆
ZC-BVR-450/750   1×4
	166米

	11
	电缆电线施工费
	
	1项

	12
	电缆
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
ZC-YJV-0.6/1   4×150+1×70
	159米

	13
	配电柜
	
	1个

	14
	防火桥架
	200×150×1.5
	149米



注：本项目含空调室内机电线、空调外机动力电缆线、配电柜、外机土建基础，完成本项目所需货物包括但不限于以上所列货物
（一）技术要求：
1、本次采购全直流变频多联机
2、投标产品制造商必须通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供上述体系认证证书复印件加盖制造商公章。
3、本次招标的多联机空调机组应具有智能控制技术，从而能够实现机组预控制的优化，突破待机功耗高问题。
4、室外机应采用双电子膨胀阀调节，精确控制室内机和室外机模块间的流量。
5、多联机室外机压缩机应采用涡旋式压缩机。同时多联机室外机可模块化自由组合。
6、多联机室外机应采用整体式电控布局，预留机组维护空间，维护效率更高。电控整体应采用冷媒散热技术。
7、多联机室内机应配置单独线控器，实现单独控制。
8、多联机室外机应具备低温防结冰控制，换热器底部专用热气旁通低温防结冰控制，实现低温运行排水的有效性和低温连续运行的可靠性。
9、多联机应具备可设置断电重启及断电记忆功能，用户可根据自身需求设置，操作便捷，应用更灵活。
10、多联机应具备防雷功能、防积雪功能、防逆风功能、除尘功能。
11、多联机应具有变载频控制技术，能够根据压缩机的运行特点，自动切换载频，高频降噪、低频降损耗，可实现效率和可靠性的最大化。
12.多联机室外机能效应满足国家一级能效标准，直流变频多联机组室外机5种基础模块（8HP/10HP/12HP/14HP/16HP）APF值的平均值须≥5.2，列表计算算术平均值，并提供中国能效标识网https://www.energylabelrecord.com/下载截图加盖制造商公章。
13.多联机室外机应具有自适应性运行功能，同时应具有一定的机组数据分析及处理能力。
14.多联机机组应可在室外温度（-25℃-55℃）范围内正常运转。
15.所供室内机、室外机、压缩机须为同一品牌，提供相关佐证材料加盖制造商公章。
16.多联机室外机机外静压应不低于80pa，以保证室外机散热效果。
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark35]17.设备基础及安装空间有限，单台模块机组占地面积：机组占地面积≤2M2


（二） 商务条件
	序号
	要求项
	商务要求说明

	1
	交货地点

	采购人指定地点。本项目为交钥匙工程，所有货物、电力电缆、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金等费用均包含 在投标报价中。

	2
	交货时间

	[bookmark: _GoBack]合同签订生效之日起45天内交货、安装调试完毕并交付使用

	3
	付款方式

	签订合后空调室内设备全部进场及安装辅材进场支付合同的 30%，空调室内机安装工程及电缆全部完工并验收支付合同的60%，剩余的10%在保质期到期后支付。

	4
	安装调试
验收

	1、供应商应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合合同规定的 质量、规格和性能的要求。并且所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足 或故障负责。 
2、货物运抵采购人指定地点后，双方共同对到货货物的数量、型号、 外观、包装质量、技术资料等进行检查确认后开始安装、调试；货物安装调试完成以后，由采购人组织相关人员进行验收，并出具验收报告； 
3、验收标准：根据制造厂商出厂标准及采购人技术规格要求（包括 但不限于国家标准及相关行业标准、项目招标档、采购合同等）进 行验收。依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购档和回应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准 必须是有关官方机构发布的最新版本的标准； 
4、供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，并承担 验收产生的相关费用； 
5、所供产品若发生知识产权等经济或法律纠纷，由供应商承担一切责任。

	5
	质保期和
售后服务

	1、该项目空调系统由制造商免费保修18个月如出现质量问题，投标人应在3小时内作出响应，一般故障12小时内排除。如遇零配件供应问题未能在24小时内排除故障，则需向采购人说明并在最短时间内修复。
2、空调系统18个月质保期后，必须提供有偿维保服务。 
3、该项目为交钥匙工程，中央空调室内机电源、空调外机动力线、配电柜、外机土建基础均由中标单位负责。



