基本要求

实验室的墙面需进行粉涮，墙面批腻子乳胶漆饰面，顶面批腻子乳胶漆饰面。地面需进行铺贴，门需是金属双开甲级防火门，还需铺设实验需要的水、电、线、空开，以及空调等其它设施。装修安装设备设施需要开孔等。相关装修需求见下表。

	江西省建材产品质量监督检验站有限公司安义沥青混合料实验室建设项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
	工程量
	备注

	
	
	
	单位
	
	

	1
	隔墙
	1.100加气块隔墙，2、双面水泥沙批荡
	㎡
	131.73
	

	2
	墙面粉刷
	1.20厚1：2.5水泥砂浆分层找平
	㎡
	401
	

	3
	地面铺贴
	1.600*600防滑地砖。2、4cm厚水泥沙结合面
	㎡
	278
	

	4
	地脚线
	1、5cm高瓷砖地脚线。
	m
	84
	

	5
	墙面批腻子乳胶漆饰面
	墙面批腻子、刷白色乳胶漆各两遍，并打磨
	㎡
	530.36
	

	6
	顶面批腻子乳胶漆饰面
	墙面批腻子、刷白色乳胶漆各两遍，并打磨
	㎡
	278
	

	7
	房门
	金属双开甲级防火门（1800*2400）
	樘
	1
	

	8
	房门
	金属单开甲级防火门（1200*2400）
	樘
	2
	

	9
	水管
	6分PPR水管
	m
	65
	水管顶面布置

	10
	排水
	75PVC管
	m
	26
	

	11
	电线
	10mm电线（BV阻燃电线）、线路顶面布置
	m
	180
	总电箱与实验室电箱连接、太平洋等相等品牌电线

	12
	电线
	4mm电线（BV阻燃电线）、线路顶面布置
	m
	1230
	插座电线、太平洋等相等品牌电线

	13
	电线
	2.5mm电线（BV阻燃电线）、线路顶面布置
	m
	650
	照明电线、太平洋等相等品牌电线

	14
	电箱
	20位电箱
	套
	1
	太平洋等相等品牌电箱、正泰牌空开

	15
	弱电
	6类网线、线路顶面布置
	m
	65
	办公室网线、太平洋等相等品牌

	16
	照明灯
	100*1200灯槽
	套
	13
	

	17
	开关
	单开单控
	个
	1
	

	18
	开关
	双开单控
	个
	1
	

	19
	空调插座
	6A三孔插座
	个
	4
	

	20
	五孔插座
	220V五孔插座
	个
	18
	

	21
	空开
	4P空开
	个
	9
	

	22
	空开
	2P空开
	个
	2
	

	23
	开洞
	空调和下水开洞
	个
	6
	


