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说明：

1、图中尺寸以毫米计；

2、件1蘑菇头材质为锻件34CrNi3Mo,化学成分和力学性能要求应符合规范JB/T 6396相关规定；
3、件1蘑菇头调质处理实验组别Ⅴ，HB≥280；

4、锻件必须进行超声探伤，并按规范JB/T 8467质量等级1级标准验收；

5、件3轴瓦材质为DEVA铜基球面镶嵌固体润滑材料，基体铜合金符合标准DIN EN 1982相关要求：

① 牌号为2.0975，成分CuAl10Fe5Ni5,
Cu含量76.0%-83%，Fe含量4.0%-5.5%；Al含量8.5%~10.5%工作环境：

②铜合金力学性能：
抗拉强度≥650MPa,屈服强度≥280MPa,延伸率13%，表面硬度≥150HB，

最大允许静荷载300MPa,最大允许动荷载180MPa;

③固体润滑剂采用天然石墨，不允许使用工业合成石墨，避免发生电腐蚀现象；

④干摩擦系数0.10~0.13，水中摩擦系数0.08~0.12；
6、件3材质为ZG35CrMo,化学成分和力学性能要求应符合规范JB/T 6402相关规定；

7、件3铸件未注铸造圆角半径R20mm；
8、件4止水橡皮的物理性能应满足规范SL 74的要求，涂敷层厚度0.5±0.1mm，

   表面应均匀、光滑、无褶皱、无气泡。
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