1、 泵类清单（B类）
	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	单位
	一期数量
	两期数量
	介质
	温度
	比重
	推荐供应商
	参考功率

	1
	陶瓷膜进水泵
（变频启动）
	Q=650m3/hr,H=35m
	2205
	台
	2
	1用1备
	3
	2用1备
	原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	132kw

	2
	陶瓷膜反洗泵
（变频启动）
	Q=185m3/hr,H=60m
	2205
	台
	2
	1用1备
	2
	1用1备
	原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	75kw

	3
	陶瓷膜清洗泵
	Q=230m3/hr,H=30m
	316L
	台
	1
	　
	1
	　
	2%盐酸液碱次钠
	＜40℃
	1.05
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	37kw

	4
	纳滤进水泵
（变频启动）
	Q=560m3/hr,H=40m
	2205
	台
	2
	1用1备
	3
	2用1备
	原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	132kw

	5
	贫硝水中转水泵
	Q=400m3/hr,H=30m
	2205
	台
	2
	1用1备
	3
	2用1备
	贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	75kw

	6
	贫硝水外供泵
（变频启动）
	Q=400m3/hr,H=75m
	2205
	台
	2
	1用1备
	3
	2用1备
	贫硝水Na2SO4：5g/L，NaCl：310g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	160kw

	7
	废水外送泵
（变频启动）
	Q=100m3/hr,H=30m
	2205
	台
	2
	1用1备
	2
	1用1备
	原卤水，Na2SO4：25 g/L，NaCl：315 g/L
	＜40℃
	1.25
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	30kw

	8
	纳滤清洗泵
	Q=210m3/hr,H=30m
	316L
	台
	1
	　
	1
	　
	[bookmark: _GoBack]2%盐酸液碱
	＜40℃
	1.05
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	30kw

	9
	冲洗泵
	Q=210m3/hr,H=30m
	316L
	台
	1
	　
	1
	　
	纯水
	＜40℃
	1.00
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	30kw

	10
	机封冲洗泵
	Q=10m3/hr,H=40m
	316L
	台
	1
	　
	1
	　
	纯水
	＜40℃
	1.00
	四川自贡/利欧泵业/西安泵阀/澳升泵业
	3kw


备注：1）需提供性能曲线及规格书2）电动机其能效等级不低于 GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》所规定的Ⅱ级能效标准。
